MASCHINENPARK

HURON K2X10

+ Baujahr: 2013

+ max. Werkstickgewicht: 1.000 KG

+ max. WerkstlickgroBe:
1000x800x550mm

* Anzahl Werkzeuge: 30

» max. Drehzahl: 18000/min.

* Innere Kuhimittelzufuhr: JA

3-ACHSEN-FRASEN

GF AC FORM 3000

+ Baujahr: 2010

+ max. Werkstlickgewicht: 2000 KG

+ max. WerkstiickgroBe:
1280x1040x450mm

+GF* FORM 3000 H
AgieCharmilles

EROSIONSTECHNIK

GF AC FORM 2000

+ Baujahr: 2008

+ max. Werkstiickgewicht: 800 KG

+ max. WerkstlickgroBe:
600x400x300mm

» Anzahl Werkzeuge: 60
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ZETTERER.COM

GF MS FORM P900

+ Baujahr: 2018

+ max. Werkstiickgewicht: 3000 KG

+ max. WerkstlickgroBe:
1814x1215x600mm

EROSIONSTECHNIK

: lg '-  GF MS CUT400

+GF+ - Baujahr: 2013
+ max. Werkstlickgewicht: 3000 KG
+ max. WerkstiickgroBe:
1300x1000x510mm
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‘_ [EI GF MS CUT400

+ Baujahr: 2016

+ max. Werkstiickgewicht: 3000 KG

+ max. WerkstlickgroBe:
1300x1000x510mm

EROSIONSTECHNIK




MASCHINENPARK

GF AC 6050 TW

+GF+
AgieChar
+ Baujahr: 2010

+ max. Werkstiickgewicht: 800 KG
+ max. WerkstlickgroBe:
1260x690x360mm

EROSIONSTECHNIK

KEKEISEN UBF2500

+ Baujahr: 20083 - grundiberholt 2016
+ max. Werkstlickgewicht: 6000 KG
+ max. WerkstiickgroBe:
2500mmx1200mmx1000mm
+ max. Drehzahl: 6000/min.
Innere Kuhlmittelzufuhr: JA
+ Rundtischdurchmesser: 1200mm

5-ACHSEN-FRASEN

POSMILL 2050 HSC

+ Baujahr: 2016

+ max. Werkstiickgewicht: 3.000 KG

+ max. WerkstlickgroBe:
2050x1150x 700mm

* Anzahl der Werkzeuge: 50

» max. Drehzahl: 18000/min.

Innere Kuhlmittelzufuhr: JA

3-ACHSEN-FRASEN




ZETTERER.COM

POSMILL 2050

+ Baujahr: 2016

+ max. Werkstickgewicht: 3.000 KG

+ max. WerkstlickgroBe:
2050x1150x 700mm

* Anzahl der Werkzeuge: 60

» max. Drehzahl: 10000/min.

* Innere Kuhimittelzufuhr: JA

3-ACHSEN-FRASEN

POSMILL 1100

+ Baujahr: 2016
+ max. Werkstlickgewicht: 1.000 KG
+ max. WerkstiickgroBe:
1100x600x500mm
» Anzahl Werkzeuge: 60
max. Drehzahl: 12000/min.
+ Innere Kihimittelzufuhr: JA

3-ACHSEN-FRASEN

MIKRON HPM1350U

+ Baujahr: 2008

+ max. Werkstiickgewicht: 1600 KG
max. WerkstiickgroBe:
1350x1150x700mm
max. WerksttickgréBe
5x: D900x500mm
Anzahl Werkzeuge: 96

+ max. Drehzahl: 24000/min.
Innere Kuhlmittelzufuhr: JA

+ Rundtischdurchmesser: 1100mm

5-ACHSEN-FRASEN
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MIKRON HPM1150U

RON />~ o . -
Hwnsou baie) + Baujahr: 2006

+ max. Werkstiickgewicht: 1100 KG

+ max. WerkstlickgroBe:
1000mmx1150mmx700mm

* Anzahl Werkzeuge: 46

* max. Drehzahl: 15000/min.

* Innere Kuhimittelzufuhr: JA

» Rundtischdurchmesser: 1000mm

5-ACHSEN-FRASEN

il ! GILDEMEISTER
CTX 310 eco | (e CTX310 ECO

IDIVIGECOLINE

* max. Drehlange 450mm

+ max. Drehdurchmesser 200mm

+ Stangendurchlass 51mm

+ max. Drehzahl 5000/min

+ 12fach-Revolver mit
angetriebenen Werkzeugen

CNC-DREHEN

CTX510 ECO

+ max. Drehlange 1000mm

+ max. Drehdurchmesser 320mm
+ Stangendurchlass 90mm

+ max. Drehzahl 3250/min

+ 12fach-Revolver mit

angetriebenen Werkzeugen

CNC-DREHEN




TUSCHIEREN
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Automation

ZETTERER.COM

TUSCHIERPRESSE BV30E-R

+ Baujahr: 2006

+ max. Werkstlickgewicht: 7000 KG

+ max. WerkstlickgroBe:
1500x1000x1000mm

EROWA MESSMASCHINE
CMM Ql

Messmaschine fiir Qualitatsmessung
und Werksttick- und
Elektrodenvoreinstellung.

GOM

Hochgenaue und schnelle
3D-Messtechnik fir die
Qualitatskontrolle im

Produktionsprozess.




MASCHINENPARK

CNC-MESSTECHNIK
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MIKROSTRAHLEN

3D-MESSTECHNIK

In Verbindung mit einer modernen
3D-Koordinaten-Messmaschine mit
dem Scanning Modul SP 25 von
Renishaw erzielen wir genaueste
Priufergebnisse. Auf Wunsch erhalten
Sie flr jedes gefertigte Teil ein
ausflihrliches Mess- und Prifprotokoll.

WELLENMESSMASCHINE

Prozesssicheres messen von
Drehteilen mit hochster Prézision
direkt in der Fertigung.

NUTZRAUM 940MM
X 750MM X 540MM

Nach der Produktion von
Werkzeugen entstehen durch
erosive oder mechanische Erstellung
unerwunschte Verschmutzungen und
Oberflachenrauheiten. Diese Makel
kénnen sich als unwirtschaftlich

im Fertigungsprozess erweisen.

Das bewéhrte Veredlungsverfahren
Microstrahlen kann diesen

Effekt nachhaltig ausgleichen

- fUr eine zielorientierte und
kostenbewusste Produktion.




ZETTERER.COM

DMG HSC105 LINEAR

HSC 705":;;ﬁ
DECKEL

+ Baujahr: 2012

+ max. Werkstiickgewicht: 800 KG

+ max. WerkstlickgroBe 3x:
1100x800x500mm

+ max. WerkstlickgroBe
5x: D900x500mm

* Anzahl der Werkzeuge: 60

+ max. Drehzahl: 28000/min

* Innere Kuhlmittelzufuhr: JA

* Rundtischdurchmesser: 750mm

5-ACHSEN-FRASEN

DMG HSC75 LINEAR

+ Baujahr: 2012

+ max. Werkstlickgewicht: 800 KG

+ max. WerkstlickgroBe 3x:
1100x800x500mm

+ max. WerkstiickgroBe
5x: D900x500mm

+ Anzahl der Werkzeuge: 60

+ max. Drehzahl: 28000/min

+ Innere Kuhimittelzufuhr: JA

» Rundtischdurchmesser: 950mm

5-ACHSEN-FRASEN

DMG HSC70 LINEAR

+ Baujahr: 2017

+ max. Werkstiickgewicht: 800 KG
max. WerkstiickgroBe:
800x600x500mm
max. WerksttickgréBe
5x: D900x500mm
Anzahl der Werkzeuge: 60

+ max. Drehzahl: 28000/min

Innere Kuhlmittelzufuhr: JA

3-ACHSEN-FRASEN




